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VESA
75x75

100x100
x2 

2-9kg
MAX
 35„
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180°

360°

1 Option Mit ⌀10 mm Bohrloch in der Tischplatte

Mit DrehStopp-Funktion Verhindert Kollisionen mit 
Wänden oder Trennwänden

Oder Scheibe 
drehen, ohne 
DrehStopp-
Funktion

frei drehbar

!

Widerstand der Dreh-
bewegung justieren
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Passende Schrauben für 
ihren Monitor auswählen H
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Widerstand der Dreh-
bewegung justieren
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Haltekraft Justierung. Vor und während der Kraftanpassung halten den Arm bitte waagerecht.

Sinkt der Arm ab, Justierschraube im 
Uhrzeigersinn Richtung + drehen bis 
der Arm die Position hält.

Steigt der Arm an, Justierschraube 
gegen den Uhrzeigersinn Richtung - 
drehen bis der Arm die Position hält.

Hinweis: 
- Nur leicht anziehen. 
- Lassen bitte die Anzeigelinie niemals  
   über die Warndreiecke hinausgehen.

Haltekraft Anzeige
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9 Mittels Justierschraube den Gegendruck der Schwenkachse einstellen.

Genieße die volle ergonomische Freiheit und Individualität.
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